En konkret eksempel pa en renovering har kostet 9.000-kr.
En ny sandmile til en aim. Sommerhus koster ikke 65.000 men ca. 40.000kr.

Konklusion:

En offentlig kloakering vil lese problememe i forhold til:

e Darligt fungerende spildevandsaniaeg

e For sma anlaeg i forhold til den reelle belastning

e Reduceremiljgbelastningen i naeromradet og i naerliggende
vandlgb, sger og fjorde
Lugtgener og andre uhygiejniske forhoid
Reducere risikoen for forsumpning og overfladeafstremning
Fremtidssikring af forholdene i omradet.
De arlige omkostninger til afledning af spildevand er ikke starre ved
kloakering end ved decentrale aniseg.
Der er her direkte forkerte pastande, samt flere subjektive pastande.

Nedsivningsanlaeg giver ikke en langtidssikring af spildevandsafledningen, da
klimaforandringeme vil medfere, at grundvandsstanden vil stige ,og derfor
Umuliggere/besvaerliggere tilfredsstilliende rensning af spildevandet ved
nedsivning.

Klimaforandringerne vil ogsa betyde at et anlseg der laves i morgen, muligvis
ikke lever op til kravene i tilladelsen om en mindste afstand til grundvand pa
en meter om fem ar og derfor skal reetableres sa kravet er overholdt.

Det koster 32 mill. At kloakere Husby. Belabet er eks. Moms og netto udgift
for Vestforsyning.

Det er efter min mening et oplagt omrade til sandmiler. Det er et stort omrade
med store grunde med meget bevoksning Omradet er pa ca. 350-450ha.
Regner man det om til helarsbeboer og gar ud fra at én person bruger 40m3
om aret svarer det til kun 1 400 personer eller 3-4 personer pr. ha. je
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T||slutnmgsb|dragene udger 19 3 mill. Og vil blive betalt overvejende med det
samme, men de sidste over de naeste 15 ar. Anlaegsudgifterne er anslaet til
51.3 mill. Det tror jeg slet slet ikke kan sla til,- Jeg mener Husby Strandenge
lgb i 7-8 mill. Og det var uden de store forhindringer (bar mark). Jeg bliver
ikke forbavset hvis Husby Vest vil koste mellem 70 og 100 mill. Derudover
kommer kapacitetsudvidelse pa rerferinger og ikke mindst renseanleegget.
Det der sa skulle forrente anlaegsinvesteringen er afledningsbidragene.De
udger mindre end 1.2mill og skal ogsa daekke driftomkostninger.

De bedste hilsener Aksel Gade



e Fremtidssikring af spildevandsbortskaffelsen set i forhold til levetiden
af nedsivningsanizeg. Det ma paregnes, at nedsivningsaniaeg med
tiden skal renoveres/skiftes.

e Grundejeme slipper for drift og vedligehold af anlaeggene, herunder
problemer med bundfaldningstanken og pumpe (de steder hvor der er
mileanlzeg)

e Yderligere forsumpning pga. klimaforandringer
e En driftssikker l@sning — altid sikker pa at komme af med spildevandet.

e Fremtidssikring i forhold til de forventelige steire nedbersmaengder set
i relation til den foregede grundvandsstand.

e Naturen vil ikke veere preeget af alle de mileanleeg, der i flade omrader
ligger som sma unaturiige pukler. Kloakeringen vil ikke vaere synlig i
naturen.

Mileanleegene virker ikke unaturlige i omradet, og kan derfor ikke
bruges i argumentationen,- tveertimod bruges de som bade Izevolde-
stgjvolde og afskaermning til veje, stier og naboer.

e Lugtgener vil veere fiemet.
Ved kloakering kan brandene ved husene godt afgive lidt lugt,
ligeledes lugter pumpestationerne til tider endda ret sa meget,(afprev
lugtesanserne pa sognegardsvej ved pumpestationen). Jeg er
overbevist om at lugtgenerne er mindre nar forholdene i omréadet er
lovliggjort.

e Uhygiejniske forhold sasom Coli-bakterier i Sund &, vil vaere fiemet
Det vil de ogsa efter lovliggerelse.

Ulemper ved kloakering

« Tilslutningspligten geelder ogsa grundejere, der lige har etableret nye
aniaeg. For disse kan der aftales udskydelse af tilslutningspligten.

e Evt. pumpestationer pa enkelte ejendomme.
@konomi

e En arlig udgift til vandafledning pa ca. 23.40(2010 priser) kr. pr. m>.
Gns. er der i 2006 brugt ca. 80 m’ pr. ejendom, hvilket svarer til ca.
1872 kr. arligt. Pris for tilslutning til kloaksystemet 33.557,50 kr.
Godkendte 30m2 sandmiler er beregnet til 170m3/ar ved sandkvalitet
"type A-sand” Ved "type B-sand” skal sivearealet sges med 50%

e Temning af septiktank ca 500 kr/ar, 40 kr/ar for vandafledning ogca
25000 kr til renovering af anlaeg efter 15-20 ar i Gns. over 20 ar ca.
1790 kr/ar. Dertil kommer udgifter til pumpe, vedligeholdelse, deponi af
sivematerialet 0.a. Pris for etablering af nyt mileanleeg ca. 65.000 kr



spildevandet, saledes at udsivende draenvand ikke giver anledning til, at f.
eks. badevandskvaliteten forringes.

Behandling og bortskaffelse af spildevand skal til enhver tid sages
reduceret/minimeret i overensstemmelse med princippet om anvendelsen af
bedste tilgaengelige teknik (BAT). Renseanlaeg skal udbygges og
driftsoptimeres i takt med den teknologiske udvikling.

Bortskaffelse af spildevand ma ikke give anledning til uhygiejniske (eks. lugt,
utilstraekkeligt renset spildevand), sundhedsskadelige (eks.
hormonforstyrrende stoffer, bakterier, aerosoler) eller uaestetiske (synlig
forurening med eks. papir, olie, flydestoffer) forhold i recipienten
(vandomrader og jorden).

Spildevandsudiedninger ma ikke hindre opfyldelse af malsaetningen og
vandkvalitetskravene for hverken direkte eller indirekte bergrte vandomrader.

Eksisterende udledninger skal justeres safremt de er arsag eller medvirkende
arsag til, at malszetningen og/eller vandkvalitetskravene for direkte eller
indirekte berarte vandomrader ikke er opfyldt. | sddanne tilfaelde skal der i et
samarbejde mellem kommunen og amtet udarbejdes

en handlingsplan for forbedring af forholdene.

Retningslinier for Holstebro Kommune:

Indsatsplan for kildepladser:
Ejendomme, indenfor indsatsomradet ved kildepladser for vandvaerker, med
nedsivning af spildevand skal have tidssvarende anlaeg.

Fordele og ulemper ved kloakering

Fordele ved kloakering
e Generelt milig- og sundhedsmaessig forbedring af de eksisterende
forhold.
¢ Uholdbare uhygiejniske forhold

e Reduktion af belastningen af de naerliggende malsatte vandomrader i
overensstemmelse med Regionplan 2005 og de kommende
handlingsplaner. Fremtidssikring i forhold til de krav, der forventeligt
ma blive stillet i forbindelse med gennemfarelsen af Vandplanen.

e For de grundejere, der alligevel skal have nye aniseg er det ikke dyrere
i anlaegsomkostninger. Tilslutningsafgift er ikke dyrere end etablering
af et nyt anlaeg.

e Fremtidssikring af udbygninger/udvidelser af eksisterende huse eks.
ved etablering af spabade, tilbygninger m.v. Der skal ikke laves nye
anlaeg eller udvidelse af eksisterende.



problemer med rensningen og nedsivningen af spildevand, da der kraeves en
afstand pa minimum 1 meter til grundvand. For de anlaeg der ligger under
jorden, vil der ske en meget begraenset rensning — det vil blot ligge og soppe,
mens der for haevede anlseg kan vaere risiko for forsumpning omkring
anlaeggene.

Det er korrekt at for lave sivedreen ikke fungerer ordentlig,- derfor skal disse
haeves til lovmaessig niveau.

Der har lasnge veeret problemer med for hgj grundvandsstand i omradet og
man har i midten af 90’erne forsegt at iase problemet med nedsivning ved at
haeve anleeggene og ved at lave draen og grefter, der kan lede vandet videre.
Disse draen og grefter har forbindelse til Sund A og Narre sa og er
medvirkende til at forringe tilstanden.

Teknik- og Milje forventer, at den stigende grundvandsstand vil give en del
problemer med afledning af spildevandet til sivedraenene, og derfor ma der
forventes et stigende antal ansegninger om etableringer af nye mileaniaeg.
Dette vil umiddelbart lgse problemet med afledning af spildevandet for den
enkelte sommerhusejer, men er ikke en holdbar l@sning set i lyset af det store
antal sommerhuse.

Det ma vaere positiv med flere ansagninger, og dermed overholdelse af
lovgivningen

Noget tyder pa, at der ikke er tilstraekkelig afvanding. | vinterhalvaret var der
mange henvendelser, der gik pa oversvemmelser og problemer med
bortskaffelsen af overfladevandet. Der er ikke noget, der tyder pa, at vi far
mindre nedber — tvaertimod. Risikoen for endnu hgjere og laengere varende
hej grundvandsstand er til stede, hvilket kommunen bar forholde sig til i
forbindelse med etableringen af flere nedsivningsanieeg i omradet.
Henvendelser bedes konkretiseres.

Der er ligeledes flere grundejere, der overfor Teknik og Miljg har
tilkendegivet, at man i sommerperioden kan lugte spildevand/kloak, hvilket
lyder sandsynligt, som folge af afvandingen af omradet. Af miljg- og
sundhedsmaessige arsager skal der foretages en naermere vurdering af
spildevandsforholdene i omradet. Kommunen har ved besigtigelse
konstateret, at der ved rerudlgb var kloaklugt og at vandet var grumset og
tydeligt forurenet. Det er endvidere oplyst kommunen, at normal praksis ved
anleeg, der ikke fungerer, er at pumpe spildevand fra bundfaeldningstanken
mellem traeermne.

Dette ma medfere direkte pabud om lovliggerelse,- det er nok her hele
grunden til at tanken om kloakering er opstaet. Nar disse forhold er lovliggjort
vil forholdene formentlig veere i orden.

Regionplan

Ifelge Regionplan 2005 var en af opfordringeme, at man kloakerede store
sommerhusomrader i det omfang det er teknisk og skonomisk muligt.

Derudover skal det sikres, at ejendomme beliggende i naeroplandet il
fiordene har en tidssvarende og hensigtsmaessig nedsivning/rensning af



Holstebro kommune har i 2007 undersegt vandet i Sund A for “kvalitetskrav til
badevand” for at undersage indholdet af fackale bakterier. Alle parametre var
overskredet med en faktor 10. Dette er dokumentation for at der sker en
utilfredsstillende rensning af spildevandet.

Det er én enkel prove som formentlig er taget nedstrems i forhold til
sommerhusomradet. Hele Vedersg Kiit (Ringkabing-Skjern kommune) ligger
opstrems pravestedet, og dermed er preven ikke retvisende for omradet.

En mindre del af omradet ligger i oplandet til Nerre Sa. Nerre Sg er A¢/B-
malsat og er udlagt som internationalt naturbeskyttelsesomrade (NATURA
2000). Malsaetningen for sgen er ikke opfyldt. Arsagen er i Regionplanen
angivet som ukendt.

Norre Sg ligger i forbindelse med Husby Se, der er af samme maéisaetning og
tilstand og som ligger i oplandet til Nissum Fjord. Nissum Fjord er ligeledes
interationalt naturbeskyttelsesomrade og her er malsaetningen heller ikke
opfyldt. Oplandsanalysen for Nissum fjord angiver, at spildevand fra den
spredte bebyggelse, herunder sommerhusomrader udger 10 % af den
samlede fosfortilfarsel.

Tor natur

Den yderste vestlige del af omradet ligger indenfor klitfredningsomradet. Her
ma der ikke laves terraensendringer, hvilket medferer en konflikt i forhold til
mileanlseg da der ikke ma laves terreenzendringer i dette omrade. Det drejer
sig om 10-15 ejendomme.

Det er meget tor i dette omrade, derfor kan nedsivningsanleegget ligge under
terraen, og stadigvaek opfylde lovgivningen.

Drikkevand

| den Nordlige halvdel af omradet er der drikkevandsinteresser. Det er i dette
omrade at Husby vandvaerk ligger og har sine 2 boringer.
Husby Vest Vandvaerk har ikke to men tre boringer.

Ifelge Holstebro Kommunes administrative retningslinier ma der ikke placeres
nedsivningsanlaeg indenfor en afstand af 300 meter til en boring der forsyner
2 eller flere husstande.

Amtet vurderede for ar tilbage, at der kunne etableres nedsivningsaniaeg
under saerlige vilkar, mellem 90m. og 300m pé grund af at der er 60 m ler
over boringerne, som er ca. 80m dybe.

Derudover er der 3 boringer i omradet der forsyner enkelt ejendomme og et
stort antal potentielle boringer som Holstebro Kommune ikke har nogen data
pa. Det har sandsynligvis vaeret gamle drikkevandsboringer og de er hgjest
sandsynligt sigjfet da alle undtagen tre ejendomme er pa privat vandveerk.
Hvilke? Der er kun én privat vandvaerk i hele omradet.

De fysiske forhold i omradet

Grundvandsstanden i omradet star meget hgit, her i sommerperioden er der
nogle steder pejlet til 30 cm. under jordoverfladen. | vade perioder star
grundvandet i terreenniveau. Da omradet er udlagt til nedsivning giver det




Nedsivningsaniaggene med tilladelse ma formodes at besta af 20 m
sivedraen (krav til anlaeg i sommerhuse, da man tidligere vurderede dem til at
vzere mindre belastede end helarsboliger). Normalvis stilles krav om 30 m
sivedrzen til alm. helarsbolig (en husstand). Spildevandsaniseg ved
sommerhuse skal dimensioneres som helarshusstande pa grund af at
belastningeme er identiske.

Mange af sommerhusene er i dag udlejningssommerhuse og som falge heraf
belastes noget mere end hvad man typisk vil vurdere et sommerhus til at
gore. Det er af lokalfolk oplyst, at nogle sommerhuse i omradet er udlejet helt
op til 47 uger om aret. Man kan forestille sig, at en del af de etablerede anlaeg
i dag ikke er tilstraekkelig store til handtere den tilferte spildevandsmaengde.
Det er kommunen der har tilsynspligten ,-sommerhusene ma ikke lejes ud
mere end 39 uger.

Det ma antages, at mange af de tidligere etablerede nedsivningsaniceg, der
er anlagt med sivestrenge under det normale terraen, ikke kan overholde
afstandskrav pa 1 meter til hgjeste grundvandsstand.

Dermed kan anlaegges den betragtning at anlaeggene ikke fungerer og renser
sundheds- og miljgmaessigt forsvarligt og tilladelsen kan efter
miligbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid aendres eller tilbagekaldes uden
erstatning af hensyn til miljgbeskyttelsen.

Vandmiljg

Det fremgar af Regionplanen, at Sund A, der lgber ned gennem
sommerhusomradet Husby Sommeriand ikke opfylder sin malsaetning og er
organisk belastet. Det er vurderet i regionplan 2005, at belastningen stammer
fra ejendomme i det abne land, hvorfor der pa disse skal ske en forbedret
rensning. Dette vil omfatte de ejendomme, hvorfra der sker udledning til
vandomradet enten direkte eller ved udsivning. Kommunen skal i den
forbindelse kortisegge hele omradet for at lokalisere de ejendomme, der
bidrager. Disse vil i et eller andet omfang skulle have nye spildevandsanizeg. |
vandplanen har nogle straekninger af Sund a opfyidt malszetningen. Det er
bla. Streekningen i Holstebro Kommune. Sund a er stadig udpeget med en
renseklasse i vandplanen da straekninger nedstrems sommerhusomradet ikke
har opfyldt maiszetningen.

Det eneste omrade i Holstebro kommune der udleder til Sund A, er
sommerhusomradet, og det opfylder kravene til Regionplanen jeevnf.
Ovenstaende. Hvad der sker laengere nedstrems er sommerhusomradet
uvedkommende.

Sund A lgber ud i Stadil Fjord, der ligger i Ringkebing-Skjern Kommune.
Stadil Fjord er intemationalt naturbeskyttelsesomrade (NATURA 2000) med
malszetning Ay/A2/B, som ikke er opfyldt. Arsagen hertil er ekstern belastning
bl.a. spildevandsbelastning fra det dbne land. Miljgcentret vurderer i udkast
til vandplan, at Stadil Fjord lever op il sin malsaeining.

Der star direkte at Stadil Fjord lever op til sin malsaetning.



Kaere udvalg: Jeg er meget enig med forvaltningen i at vi skal veerne om
miljeet, der hvor det kniber lidt er maden man vil gore det pa. Det er ikke
rimelig at de mange, som har et velfungerende nedsivningsanlzaeg skal
lide under at nogle har et”’mindre velfungerende” anlaeg eller ligefrem et
direkte ulovligt spildevandshandtering. Jeg vil herunder komme med
kommentarer til de enkelte punkter.

Notat om kloakering af Husby sommeriand

Oplandet til Sund a er udpeget til forbedret spildevandsrensning i Regionplan
2005 og udkast til vandplanen. Der skal derfor tages stilling til den fremtidige
afledning af spildevand for omradet.

Nedenstaende indeholder en beskrivelse af omradet og de miljgmaessige
forhold der er i omradet.

En offentlig kloakering vil lase problemerne i forhold til darligt fungerende
spildevandsanizeg, miljgbelastningen i naseromradet og i nzerliggende vandigb,
sper og fjorde, lugtgener og andre uhygiejniske forhold, reducere risikoen for
forsumpning og overfladeafstremning. Endelig vil en kloakering vaere en
fremtidssikring af forholdene i omradet.

Beskrivelse af omradet

Antal ejendomme 720
Grundareal (m2) 5000
Beboelse (m2) 100-250
Anlaeg med tilladelse jf. BBR-registret 590
— Heraf anlaeg hvor dato for etablering er kendt, 470

og der formodes at foreligge en tilladelse af én
eller anden art.

— Anlaeg registreret som godkendte , men hvor 120
der formodes ikke at foreligge en tilladelse

— Anlaeg som registreret som godkendte men er 150
aeldre end 15 ar

Ejendommen med aniaeg uden tilladeise 120

Der er 4 pa 250 m2—Der er mange under 100 m2

Sommerhusene afleder spildevand via nedsivningsaniaeg enten i form af
sivebrende, nedgravede nedsivningsanliaeg eller haevede sandmileanleeg.
Nogle ejendomme er registreret med udledning til vandieb.

Udover de haevede mileanlaeg med sivedraen findes de helt gamle anlseg som
sivebrende og anleeg med nedgravede sivedraen.

Nogle steder kan nedgravede sivedraen sagtens opfylde kravene, fordi der er
over 1m til hgjeste grundvandstand




