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Borgermøde om kloakering af Vester Husby Sommerhusområde

Velkomst og indledning ved Karsten Filsø

Baggrund for krav om forbedret rensning i Vester Husby

Hvilke konsekvenser har kloakering for den enkelte borger

Økonomiske forhold ? 

Tekniske forhold ?

Hvad sker der videre hvis det besluttes at kloakere ?

Spørgsmål 

Afrunding ved Karsten Filsø
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Baggrund for krav om forbedret spildevandsrensning i Vester Husby:

– Tilstanden af Sund Å
• Regionplan 2005

• Nye vandløbsbedømmelser 2011 dokumenterer, at målsætningen ikke er 
opfyldt pga. letomsætteligt organisk stof. 

• Analyser af vandløbsvandet dokumenterer indhold af fækale bakterier. 

• Udsivning/udledning af spildevand til vandløbet p.g.a. dræning/pumpning og 
utilstrækkelig rensning af spildevandet på grund af afstand til gvs.

• Der er konstateret synlig forurening i vandløbet samt spildevandslugt.

– Eksisterende spildevandsforhold
• 95 sivebrønde, 40 traditionelle nedsivningsanlæg, 45 ukendte anlæg. 

• 202 anlæg er mere end 20 år gamle og 400 anlæg er mere end 15 år.

• 2/3 ejendomme har anlæg etableret før den seneste nedsivningsvejledning 
(1999).

• Størrelse/effekt/tilstand af bundfældningstank, siveareal, klorvand og 
afstand til grundvandsspejl. 







Baggrund for krav om forbedret rensning i Vester Husby

- Høj grundvandsstand i området

• Rapport fra Rambøll dokumenterer høj grundvandsstand i området.

• Rapporten baserer sig på målinger fordelt over hele området.

• Logning og nye pejlinger i marts 2011 underbygger rapporten og 
dokumenterer stigning i vinterperioden selv om der pumpes vand bort.

• Rapporten tager højde for klimaændringer.

• Resultaterne tager udgangspunkt i traditionel nedsivning og afstandskrav til 
grundvandsspejlet på mindst 1 meter

• Arealer uegnet til traditionel nedsivning: I dag 50% / Fremtid 70%

• På 20 % af arealet vil grundvand i fremtiden stå i terræn i en del af året.

• Afstandskrav til grundvandsspejl 1 eller 2,5 meter??
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Placering af boringer



09-06-2011 7

Situationen i dag Situationen i fremtiden



09-06-2011 8

Økonomi ved kloakering (2011-priser inkl. moms)

Anlægsomkostninger (engangsudgifter)
– Tilslutningsbidrag: 34.137,50 kr.
– Ledning frem til skelbrønd: 125-188 kr. pr. lbm. 

Driftsomkostninger (løbende pr. år)
– Vandafledningsbidrag: 23,87 kr. pr. m 3.
– Årligt abonnement: 672,50 kr. 
– Vedligehold af egne ledninger (gns pr. år 150 kr.)

Til sammenligning (5PE-anlæg):
– Nyt hævet nedsivningsanlæg (inkl. ny bundfældningst ank): 55-70.000 kr.
– Renovering af eksisterende anlæg (ekskl. bundfældni ngstank) 35-40.000 kr.
– Årlige driftsudgifter: 1000 kr.
– OBS – hensættelser til renovering af anlæg efter 20- 25 år..!!
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Konsekvenser for den enkelte borger

Tekniske konsekvenser:

- Tryksat kloakering med færrest mulige gener for borgerne

– Der placeres skelbrønd af Vestforsyning på hver grund. 

– Ejer skal selv etablere og bekoste ledning frem til skelbrønden.

– Afledning frem til skelbrønd skal kunne ske ved gravitation.

– Bundfældningstanken kan bruges som gennemløbsbrønd, fjernes eller fyldes 
med sand. Ledninger skal afproppes.

– Hvorvidt eksisterende siveanlæg fjernes er op til den enkelte grundejer.

– Regnvand skal fortsat håndteres på egen grund.
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Hvis Vester Husby sommerhusområde skal kloakeres 

Kloakering forventes gennemført i 2013-2015 med tilslutning i 2014-2015

Det fremgår af spildevandsplanen, hvornår hver enkelt ejendom skal være 
tilsluttet spildevandsforsyningen.

Projektet vil blive forstået af Vestforsyning Spildevand A/S

Der skal udarbejdes detailprojekt med angivelse af ledningsplaceringer, 
pumpestationer, tidsplan, økonomi m.v.

Der vil blive afholdt informationsmøder om den praktiske gennemførelse 
af projektet ultimo 2011 / primo 2012, såfremt planen vedtages.
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Konklusioner

Der skal ske indsats i området af hensyn til Sund Å, de hygiejniske forhold 
og grundvandsbeskyttelsen i området.

Kloakeres der ikke skal der gennemføres forbedringer på et stort antal 
ejendomme, pga. afstand til grundvandsspejl, og utidssvarende anlæg.

Der er i fremtiden ikke grundlag for en miljømæssig optimal rensning via 
nedsivning, pga. utilstrækkelig afstand til grundvandsspejlet.

Nedsivningsanlæg skal løbende vedligeholdes og fornyes.

Kloakering er en samlet løsning for alle ejendomme i området, som sikrer 
en effektiv og miljømæssig forsvarlig spildevandsafledning, med færrest 
mulige problemer for grundejer.

Nedsivning af husspildevand fra 700 sommerhuse er ikke miljømæssigt 
acceptabelt, når kloakering kan opnås inden for en forsvarlig økonomisk 
ramme.



Spørgsmål…??


